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CLEANSEAL EXHAUST
VÝHODY

Robustná plne zváraná konštrukcia:
Dizajn bez netesností

Vysoká korozívna ochrana voči
dekontaminačným prostriedkom

Možná inštalácia 2 stupňov filtrov

Odťahový nástavec inštalovaný do
steny

Upínanie filtra bez použitia náradia,
100% bezpečné

Aplikácia Pre systémy privádzaného / odvádzaného vzduchu v zariadeniach 
pre biotechnológie, čisté priestory a nemocnice

Komentár

Konštrukcia: Uhlíková oceľ, úplne zváraná
Povrchová úprava: dvojvrstvový práškový lak (epoxidový základný 
náter a polyesterový vrchný náter) RAL9010
K dispozícii v prevedení S4 (SS3014) alebo S6 (SS316L)
Filtre a difúzory vzduchu je potrebné objednať zvlášť
Filter: MEGALAM MD / MX / MG s PU tesnením
Difúzory odvádzaného vzduchu: Na požiadanie je k dispozícii 
difúzor pre predfilter
Viac informácií o filtroch a difúzoroch nájdete na stránkach 
príslušných produktov
Meranie: Tlakové odbery, ľahko prístupné
Príslušenstvo: Rýchloupínacia súprava, adaptačný kus
K dispozícii je aj v otvorenej verzii
Ďalšie informácie získate od kancelárie spoločnosti Camfil.

Typ Rozmery ŠxVxH (mm) Rozmery filtra (VxŠxH) Hmotnosť (kg)

CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412x412x468 305x305x66 10
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412x412x468 305x305x78 10
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412x412x468 305x305x90 10
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412x412x468 305x305x110 10
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412x717x465 610x305x66 15
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412x717x465 610x305x78 15
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412x717x465 610x305x90 15
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412x717x465 610x305x110 15
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717x717x515 610x610x66 22
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717x717x515 610x610x78 22
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717x717x515 610x610x90 22
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717x717x515 610x610x110 22
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717x717x580 610x610x66 24
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717x717x580 610x610x78 24
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717x717x580 610x610x90 24
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717x717x580 610x610x110 24
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717x717x424 610x610x66 19
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717x717x424 610x610x78 19
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717x717x424 610x610x90 19
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717x717x424 610x610x110 19
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717x1022x580 915x610x66 30
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717x1022x580 915x610x78 30
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717x1022x580 915x610x90 30
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717x1022x580 915x610x110 30
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717x1022x474 915x610x66 27
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717x1022x474 915x610x78 27
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717x1022x474 915x610x90 27
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717x1022x474 915x610x110 27
No plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N 412x412x263 305x305x66 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-78-N 412x412x263 305x305x78 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N 412x412x263 305x305x90 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N 412x412x263 305x305x110 7
No plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N 412x717x250 610x305x66 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-78-N 412x717x250 610x305x78 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N 412x717x250 610x305x90 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N 412x717x250 610x305x110 10
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No plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N 717x717x250 610x610x66 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-78-N 717x717x250 610x610x78 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N 717x717x250 610x610x90 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N 717x717x250 610x610x110 12
No plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N 717x1022x250 915x610x66 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-78-N 717x1022x250 915x610x78 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N 717x1022x250 915x610x90 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N 717x1022x250 915x610x110 15

*Ďalšie modely na požiadanie.


